
Soap Dispenser Installation Instructions

HELPFUL HINT: 
To straighten the hose, submerge in warm water for 1 minute

Install the base Figure 1

Use with included bottle Figure 2

Do not apply pressure to the pump Arm (L). Applying 
pressure to the pump Arm (L) instead of the pump head 
(K) may result in damage to the Head Assembly

1. Pass base assembly (A) and rubber gasket (B) through sink hole 
    opening from the top of the sink.

2. Secure the base assembly to the sink from the under side using 
    and nut(C)

1. Screw bottle (E) in to base assembly (A) from the under side of the sink.
2. Fill the attached bottle by pouring soap through the base assembly 
    into the attached bottle
3. Insert head assembly into base assembly (A）
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After the installation of the soap dispenser, start by depressing the 
soap dispense until the soap comes out

Figure 1
Figure 2

Návod na montáž

Zápustný dávkovač mýdla
Doporučení:  Sací hadičku ponořte do teplé vody na dobu 1 minuty, aby došlo k jejímu 

narovnání.

Instalace základny (Obr. 1.)
1. Prostrčte základnu (A) a gumové těsnění (B) z horní strany otvorem v desce. 

2. Základnu připevněte z opačné strany pomocí matice (C).  

Použití plastové nádobky (Obr.2)
1. Ze spodní strany našroubujte plastovou nádobku (E) na základnu (A).

2. Plastovou nádobku (E) naplňte tekutým mýdlem určeným pro dávkovače mýdla. 

3. Hlavu dávkovače nasaďte na základnu (A). 

Po montáži je nutné několikrát za sebou stlačit hlavu dávkovače, dokud nezačne téct 

mýdlo, dávkovač je připraven k použití. 

Netlačte na výtokovou hubičku (L). Tlakem na výtokovou hubičku (L), místo 
na hlavu pumpičky (K), může dojít k poškození hlavy dávkovače (A). Obr. 1.

Obr. 2.


